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MIKA YHDISTAA ENERGIAVIISAITA?

UUSIN
TEKNOLOGIA

Ymmarrys energiatehokkuuden Nykyteknologia ja kumppanit, jotka Tehokkaammat ja viihtyisammat
vaikutuksesta kiinteistojen mahdollistavat energiaviisaat kiinteistot verrattuna perinteisia
kannattavaan kayttoon ja kiinteistot. jarjestelmia kayttaviin kiinteistaoihin.

omistamiseen.
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KUN KAIKKI HELPOT
JUTUT KIINTEISTOSSA
ON JO TEHTY

Virtuaalisen
automaatiosaneerauksen avulla
tuodaan kiinteistot 2020-luvulle.
Jarjestelma hyodyntaa olemassa
olevaa kiinteistoautomaatio-
laitteistoa seka nykyaikaista
suurten infomaarien kasittelyyn
pystyvaa konealya.




PERINTEINEN ALYKAS
AUTOMAATIO AUTOMAATIO

MERKITTAVASTI PAREMPI
KUIN PERINTEINEN
AUTOMAATIO
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YHDISTAA TIETOA KIINTEISTOSTA JA
SEN ULKOPUOLELTA SEKA OHJAA
JARJESTELMIA OPTIMOIDEN
ENERGIATEHOKKUUDEN

Lammitys
limanvaihto
Jaahdytys




KIINTEISTOTEKNIIKAN
UUDENLAINEN

ANALYTIIKKA

Havaitaan samanaikainen lammitys ja jadahdytys

Huomataan LTO asetusarvojen ongelmat esim.
rajoitukset liian korkealla

Havaitaan IV-koneiden ristiriitaisia kayntitilanteita

Saadaan enemman dataa laitteiden
kayttaytymisesta ja mahdollisista huoltotarpeista,
jolloin energiatehokkuus lisaantyy

Jarjestelma oppii havaituista olosuhdepoikkeamista
tietylla ulkolampoétiloilla

Havaitaan lammityksissa vuotavia venttiileja



KIINTEISTOTEKNIIKAN
ENNAKOIVA JA

DYNAAMINEN OHJAUS

Ennakoivalla ohjauksella saavutettavissa huomattavia
saastoja

Sadennusteen perusteella voidaan ennakoida auringon vaikutus ja muut
olosuhteet

Lammitysverkostojen automaattiset kesasulut ja optimoinnit
suuntaissiirrolla

Automaattinen verkostonkayran optimointi

Lammityksen ja jaahdytyksen optimointi

Vaikutukset korostuvat syys- ja kevatkaudella, jolloin paivakohtaiset
lampdotilaerot ovat merkittavimpia

Tuotantopuolen jaahdytyskayttoon lisatty kayntiehtoja ->kayntiajat
tippuneet huomattavasti

Yon viilean hyodyntamisen maksimointi tuotantopuolelle -> estetaan
turha lammitys esim. aamuaikaan IV-koneella

IV-koneiden tuloilman maksimin rajoitus, mikali olosuhteet
ovat halutut

Automaattiset IV-koneiden olosuhdeasetusten optimointi
talvi- ja kesdkaudella



PILOTTIEN KOKEMUKSIA

Hyodyt

» Sisaolosuhteet tasaisemmat ja pysyvat tavoitteissa
« Saastot lammityksessa 10-25 %

- Analytiikan avulla |dydetty paljon kasikayttoja seka
vaaria asetusarvoja

» Analytiikan avulla havaittu kehittamiskohteita
Haasteet

 Liittyminen joihinkin kohteisiin tydlasta

« Kaikista kohdetyypeista ei valttamatta saada

energiansaastoa, mutta asiakashyodyt voivat olla muita
asioita
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HYVINVOIVA KIINTEISTO
PALVELEE KAIKKIA
OSAPUOGLIA.

Energiaviisaassa kiinteistossa kayttajat
viihtyvat ja ymparisto & kukkaro kiittavat

GO,

YMPARISTO-
YSTAVALLINEN

AL

TALOUS- KAYTTAJA-
YSTAVALLINEN YSTAVALLINEN
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